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Three Phases 
Called the Canadian Inventory of Historic Building, the proje 
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trom the earliest surviving buildings, dating the late 1¢ 
and primarily found in Québec province, to those built in the 
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inces, and 1914 for the West and North. The oldest surviving 
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tures dating from the 1 
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Technique 
The survey method is based on the numerical 
tectural components of a building, and t 
to a computer. Each building is also c n-including 
treet and house number. The digita fact the 
key to processing the seven million items of information that the 
first live years of the will produce. 
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L'inventaire des 
batiments historiques 
canadiens 


ure: une t8te habllement sculpt s le bols décore 
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A |'ét6 de 1970, on a entrepris une étude unique des vieux bati- 
ments du Canada dans vingt-quatre villes, qui vont de Dawson 
(Yukon) & St-Jean (Terre-Neuve). Cette étude a I'échelle natio- 
des lieux historiq natio- 
naux du mini re des Affaires indiennes et du Nord canadien, 
est probablement le premier inventaire architeclural complet 
au monde, entrepris pour traitement a |'ordinateur. 
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Trois phases 

Ce projet, appelé I'Inventaire des batiments historiques du Ca- 
nada, qui doit exiger dix ans pour étre réalisé, commencera avec 
s études de l'extérieur des batim: achévera par des 
ndeur des constructions les plus intéressantes. 
qui se terminera en 1973, est destinée 

& fournir une vue d'ensemble de notre patrimoine architectural 
assurera l'inscrip © 100,000 extérieurs de batiments 

La deuxiéme phase comportera la description des intérieurs et 
des caractéristiques architecturales de 10,000 des édifices étu- 
de la premiére phase. Lors de la troisieme phase, 
seront choisis parmi les 10,000 sélection- 
nés 4 la deuxiéme phase, et feront l'objet d’examens plus deétail- 
Iés. Les chercheurs étudieront et noteront les caractéristiques 
des batiments et fouilleront dans les registres municipaux afin 
de déterminer la date de leur con: n, Nidentité de leur 
architecte et celle de leur propriétaire initial 

L'inventaire projeté couvrira une période de plus de 200 ans 
et commencera avec les premiers batiments qui subsistent de la 
fin du XVile siécle, et que l'on trouve surtout dans la province 
ec, jusqu’a ceux qui ont été érigés dans tout le Canada 
ut du siécle actuel. La limite historique de I'inventaire 
a été établie d'une fagon générale, a 1880 pour les provinces 
de l'Est et a 4 pour celles de |'Quest et du Nord, Cette 
derniére date a été choisie parce que les plus anciens batiments 
de Vancouver, par exemple, sont relativement récents, puisqu'ils 
datent des anné 0. 

Les recherches ont été luées par des étudiants et autres 
intéressés recrutés dans les régions ou ils devaient travailler 
Ces équipes locales étaient sous la direction d'un chef formé 
par des historiens de l’architecture, faisant partie du personnel 
du Ministére a Ottawa 
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Technique 
La méthode s'appuie sur une codification numérique des divers 
traits architecturaux des batiments, pour stockage a I'ordinateur 
De plus, chaque batiment est classé selon son emplacement, 
ce qui comprend la région, la rue et aussi le numéro de porte. 
En fait, l'ordinateur est le seul moyen permettant de traiter les 
quelque sept millions de données qui seront accumulées au cours 
des premiers cing ans de cette étude. 

La méthode consiste a classer les extérieurs de batiments 
en 70 catégories environ, de fagon a déterminer leurs éléments 
par exemple, le mode de construction des murs ou le genre 
de boiseries des fenétres, Certes, ces catégories pourraient 


d'une fiche d'enquéte servant a l'inventaire. L 
s de maniére a iilustrer des éléments d’architec 
varlété fait ressortir la richesse de nos anciens batiments 
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convenir aux batiments du monde entier, mais nous les avons 
adaptées en fonction de l'architecture canadienne. Elles repré- 
sentent des caractéristiques qui sont particuliéres aux construc- 
tions de notre pays. Aucune autre association n'a employé 
‘ordinateur pour ce genre de travail. Méme si quelques organis- 
mes d'autres pays maintiennent un inventaire de certaines ca- 
ractéristiques de leurs batiments, aucun d’entre eux n'a entrepris 
jusqu'ici une recherche aussi détaillée et aussi étendue que 

la notre. 

La fiche d'enquéte, principal outil de travail, consiste en une 
liste de dix pages, sur laquelle l'enquéteur local inscrit les car 
téristiques des batiments qu'il examine. Les catégories portent 
tant sur <I'intérét historique® que sur <I'utilisation actuelle 
(celle-ci comprenant au moins 90 possibilités parmi lesquelles 
Venquéteur peut choisir) et que sur les trails architecturaux de 
'extérieur des batiments. A leur tour, ces catégories se subdivi- 
sent suivant les caractéristiques propres a l'architecture cana- 
diene. Des illustrations simplifiées font voir la forme exacte des 
éléments des batiments, la diversité de leur aménagement ou de 
leur mode de construction. Par exemple, la section concernant 
Jes murs fait mention de matériaux tels que le bois, la terre, la 
brique, la pierre, le fer ou l'acier et le béton. De plus, les maté- 
riaux de construction peuvent appartenir a l'une ou l'autre parmi 
huit textures ou formations différentes, toutes solgneusement 
esquissées et désignées sur la feuille d’enregistrement afin que 
l'enquéteur puisse les identifier. La méthode posséde cet avan- 
tage important d’étre illimitée, c'est-a-dire qu'on peut, en tout 
temps, y ajouter des données et des renseignements addition- 
nels. La méthode est, de plus, économique, du fait qu’elle per- 
met de réduire, pour I'exécution du travail préliminaire, le nom- 


bre d'historiens d'architecture, dont les talents pourront étre 


consacrés entiérement a l'appréciation des données recues et a 
Vinterprétation des résultats. Un programme spécial destiné 
aux enquéteurs volontaires est en cours 
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